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FERNBEDIENUNGEN, SYSTEMÜBERWACHUNG

MINISET / MULTISET DC INVERTER
DRV SYSTEME
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Infrarot-Fernsteuerung für Wand-Inneneinheiten

Infrarot-Fernsteuerung für Zwischendecken-Inneneinheiten

Bezeichnung Code

K 70 D 041 Z

K 70 D 042 Z

K 70 D 036 Z

K 70 D 046 Z

K 70 D 045 Z

K 70 D 048 Z

K 70 D 039 Z

K 70 D 040 Z

K 70 D 038 Z

K 70 D 043 Z

K 70 D 044 Z

Vereinfachte Fernsteuerung mit Kabel, benutzbar mit allen Inneneinheiten

für die Verwaltung der Hauptfunktionen

Standard-Fernsteuerung mit Kabel, benutzbar mit allen Inneneinheiten

Komplette Verwaltung der Einheiten mit zusätzlichen Selbstdiagnose- 

und automatischer oder manueller zentraler Programmierfunktion

Wöchentlicher Programmierschalter

Verwaltung von bis zu 64 Inneneinheiten mit individueller Programmierung aller

Funktionen, Einschalt-/Abschaltzyklen, etc.

Standard-Infrarot-Fernsteuerung, direkt mit allen Inneneinheiten oder zusammen
mit einem Signalempfänger benutzbar 

Der Intelligente Controller kann für die Verwaltung und Programmierung von bis zu
256 in 4 Gruppen von 64 Inneneinheiten ohne zu Hilfenahme der verkabelten
Fernsteuerung benutzt werden. Er kann dem Wochenprogrammschalter
zugeschaltet werden. Bei einer Anlage mit 3 oder 4 Gruppen muß ein
Kommunikationsadapter hinzugefügt werden (Code K 70 D 051 Z).

PLC Schnittstelle für Außeneinheiten

K 70 D 051 ZKommunikationsadapter

Infrarot-Fernsteuerung für Einbau-Inneneinheiten und Konsolen-/Unterdeckengeräte

Überwachungssystem für die Verwaltung und Programmierung von bis zu
64 Inneneinheiten selbst ohne zu Hilfenahme der verkabelten Fernsteuerung. Kann
dem Wochen-Programmschalter oder dem intelligenten Controller zugeschaltet
werden, die es wie eine sekundäre Überwachungseinheit des Aggregats abfragen
(Master/Slave).

Überwachungssystem für 16 Einheiten
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K 70 A 063 Z
K 70 A 064 Z
K 70 A 065 Z

K 70 A 056 Z
K 70 A 057 Z
K 70 A 058 Z
K 70 A 059 Z
K 70 A 060 Z

K 70 A 066 Z
K 70 A 067 Z
K 70 A 068 Z
K 70 A 069 Z
K 70 A 070 Z

Elektroventil 3 Wege Inneneinheiten M3EEV 22-56 - von 2,2 bis 5,6 kW
Elektroventil 3 Wege Inneneinheiten M3EEV 73-140 - von 7,3 bis 14,0 kW
Elektroventil-Kontrollvorrichtung 3 Wege M3EEVC
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MINISET / MULTISET DC INVERTER
DRV SYSTEME
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Typ Modell Code

Aktivkohlefilter KPAFM - SDAFM 397021907
Plenum mit rundem Ausblas 2 Manschette DSAFM 75 - 95 - 125 R K 70 M 009 T
Ø 200 mm 3 Manschette DSAFM 165 - 185 - 225 R K 70 M 010 T

ZUBEHÖR - KÄLTEMITTELSYSTEM

Typ Code

Verteiler Kit 2 Wege Inneneinheiten DDVI 16 bis 16 kW
Verteiler Kit 2 Wege Inneneinheiten DDVI 68 bis 68 kW
Verteiler Kit 2 Wege Inneneinheiten DDVI 135 bis 135 kW
Verteiler Kit 2 Wege Außeneinheit DDVE 68 bis 68 kW
Verteiler Kit 2 Wege Außeneinheit DDVE 135 bis 135 kW

Verteiler Kit 3 Wege Inneneinheiten M3DDV 22 - von 0 bis 22 kW
Verteiler Kit 3 Wege Inneneinheiten M3DDV 68 - von 22 bis 68 kW
Verteiler Kit 3 Wege Inneneinheiten M3DDV 135 - von 68 bis 135 kW
Verteiler Kit 3 Wege Außeneinheit M3DDVE 68 - von 22 bis 68 kW
Verteiler Kit 3 Wege Außeneinheit M3DDVE 135 - von 68 bis 135 kW

Zubehör

Benutzerfreundliche Installation
von Außeneinheiten für eine maxi-
male Leistung von 48 PS

Rohrlänge bis 300 m mit
Baumarchitektur

Das Hinzufügen von
Inneneinheiten ist einfach 
und umgehend möglich

Benutzerfreundliche Installation
von Außeneinheiten für eine maxi-
male Leistung von 48 PS

Rohrlänge bis 300 m mit
Baumarchitektur

Das Hinzufügen von
Inneneinheiten ist einfach 
und umgehend möglich

INSTALLATIONSBEISPIEL

2-WEGE-SYSTEM

3-WEGE-SYSTEM

(Außeneinheiten)
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 DDVI16 (für Inneneinheiten) (die Leistung gemäß Kit beträgt 16 kW oder weniger)

 DDV68 (für Inneneinheiten)
(die Leistung gemäß Kit beträgt mehr als 16 kW
und weniger als 68 kW) 

 DDVE68 (für Außeneinheiten) (die Leistung gemäß Kit beträgt 68 kW oder weniger)

 DDVE135 (für Außeneinheiten) (die Leistung gemäß Kit beträgt mehr als 68 kW und weniger 135 kW)

 DDVI135 (für Inneneinheiten) (die Leistung gemäß Kit beträgt mehr als 68 kW
und weniger 135 kW)

F
F

= Außendurchmesser (Steckeinheit)

= Innendurchmesser (Stecker)

Kälteleitung

Kälteleitung

Kälteleitung

Kälteleitung

Kälteleitung

Kälteleitung

Kälteleitung Kälteleitung

Kälteleitung

Kälteleitung

Dämmstoff

Dämmstoff

Dämmstoff

Dämmstoff

Dämmstoff

Dämmstoff

Dämmstoff

Dämmstoff

Dämmstoff

Dämmstoff

R  4 1 0  A

Position Teil A Teil B Teil C Teil D Teil E Teil F Teil G Teil H Teil I Teil J
Abmessug 38,1 (1-1/2”) 31,75 (1-1/4”) 28,58 (1-1/8”) 25,4 (1”) 22,22 (7/8”) 19,05 (3/4”) 15,88 (5/8”) 12,7 (1/2”) 9,52 (3/8”) 6,35 (1/4”)

VERTEILER-KIT

MULTISET DC INVERTER
DRV SYSTEME
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DIMENSIONEN DER FERNBEDIENUNGEN

MINISET / MULTISET DC INVERTER
DRV SYSTEME
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Zubehör für Installation, Abmessung,
Wärmeberechnung und technische Schemata
Bei den 2- oder 3-Wege DRV MULTISET DC Inverter Systemen müssen die genauen Vorschriften für die
Einrichtung von Kältemittelkreisläufen eingehalten werden.

TECHNIBEL stellt den Benutzern alle für die herkömmliche Umsetzung einer Multiset-Anlage erforderlichen
Unterlagen und Zubehör zur Verfügung:

• Software für Bemessung und technische Schemata

• Verteiler-kits

• Elektroventil und Elektroventil-Kontrollvorrichtung

Für die ordnungsgemäße Installation muß die vollständige technische Dokumentation des Systems

MULTISET DC Inverter eingesehen werden.

Inbetriebnahme von MULTISET Systemen
MULTISET Systeme müssen von TECHNIBEL freigegeben werden. Diese Freigabe erfolgt vor der Installation. Die
Software MULTISET erlaubt es das gesamte System detaliert zu deminsionieren und darzustellen. Dies erfolgt
anhand detalliert ausgeführten Zeichnung des Installateurs mit Längenangaben. Dabei wird ebenfalls die Dichte
des Kühlmittels gemäß der Norm EN378 für Räume der Kategorie 1 und die zusätzliche Füllmenge des
Kühlmittels geprüft. Vor der Inbetriebnahme wird dem Kunden eine Checkliste zugesandt. Die Inbetriebnahme
kann erst nach Rücksendung dieser ausgefüllten und unterschriebenen Liste erfolgen.

Die Serviceleistung Inbetriebnahme* TECHNIBEL für MINISET und MULTISET umfasst folgende Punkte:
1. Prüfung der Verkabelung der Einheiten.

2. Prüfung Kältekreislaufs.

3. Überprüfung der Vakuumaufbaus (die Ventile müssen geschlossen und die Druckmesser angebracht
sein). Wir führen den Aufbau des Vakuums auf keinen Fall durch (zu Lasten des Kunden).

4. Die zur Inbetriebnahme notwendige zusätzliche Kältemittelmenge muß bauseits gestellt werden

5. Inbetriebnahme des kompletten Systems:

6. Konfiguration MULTISET / MINISET

7. Adressierung MULTISET / MINISET

8. Überprüfung der Regelung


